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Sinds 2025 dienen vliegtuigen die vanaf Eindhoven Airport vertrekken gebruik te maken van een 
zogeheten NADP1 procedure (NADP staat voor Noise Abatement Departure Procedure).  
 
Op basis van radargegevens is een inschatting gemaakt van het aantal starts dat gebruik maakt van een 
NADP1 procedure in de eerste drie kwartalen van 2025. De hiervoor gehanteerde methode is in lijn met 
de aanpak die gevolgd wordt in “Invoergegevens voor Doc.29 geluidberekeningen voor Nederlandse 
regionale luchthavens1.” 
 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De analyse richt zich uitsluitend op de vliegtuigtypes die structureel gebruikt worden voor 
passagiersvervoer op Eindhoven Airport. Concreet is gekeken naar vliegtuigen uit de A320 serie 
(met name de A320, A321, A320NEO en A321NEO) en de Boeing 737 serie (met name de Boeing 
737-800 en de Boeing 737 MAX 8). 

• Een aantal starts is niet meegenomen, bijvoorbeeld omdat de radargegevens niet bruikbaar 
waren of omdat voor een bepaald vliegtuigtype informatie ontbrak voor de analyse (dit speelt 
voor de relevante vliegtuigtypes alleen bij de Boeing 737 MAX 9, die beperkt voorkomt op 
Eindhoven Airport). 

 
Het analyseren van radargegevens heeft tot doel om een indicatie te geven van de gehanteerde 
startprocedure, maar geeft geen volledige zekerheid over de daadwerkelijke startprocedure voor iedere 
individuele start. 
 
De analyse laat zien dat in de eerste drie kwartalen van 2025 bij 92,4% van de starts een NADP1 
procedure is gevolgd.  
 

 
1 To70, Invoergegevens voor Doc.29 geluidberekeningen voor Nederlandse regionale luchthavens, eindrapport, 

21.171.37, december 2022. 


